CE-Konformitatserklarung

Hochleistungs-Heizmatte MTF-IN-HE

Hersteller:  Robert Clemens Metallbau GmbH & Co. KG
Gronauer Hof 5
48527 Nordhorn

Die Hochleistungs-Heizmatte ist selbstklebend und wird bei einer AuRentemperatur von + 0°C zugeschaltet,
sie gewahrleistet einen einwandfreien Ganzjahresbetrieb. Die Warmeleitfahigkeit der Aluminium

Auffangwanne unterstiitzt die Beheizung. Der Abfluss und die umliegende Wanne werden optimal beheizt.
N

Technische Spezifikation:

Heizleistung: 200W

Spannungsversorgung: 240V AC
Einschalttemperatur: + 0°C (Thermostat)
Ausschalttemperatur: +10°C (Limiter)

Anschluss: 3 adriges silikonisiertes Kabel
MalRe: 300 x 500 mm

Sicherheitshinweise:

o Bitte verwenden Sie im Falle einer Beschadigung des Gerdtes oder des Netzkabels dieses Produkt nicht weiter.

o Reparaturen diirfen nur von entsprechend qualifizierten Personen ausgefiihrt werden

o Der eingebaute Uberhitzungsschutz dient als Sicherheitsschalter im Extremfall und ist nicht dazu geeignet, die
Temperatur der Heizmatte zu regeln. Verwenden Sie die Heizmatte daher immer in Verbindung mit einem
Thermostat.

o Esist zu vermeiden, dald der Netzanschlussder Heizmatte nass wird

Nicht im Wasser verwenden

o Heizmatte nicht falten, rollen oder einschneiden

/c € CE-Kennzeichnung gem. Richtlinien7323 EWG \

in Verbindung 90/683/EWG

@ Schutzklasse 1

Elektroschrott gem. Richtlinie 2002/96/EC
liber Elektro- und Elektronik-Altgerite /
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Ort, Datum Rechtsverbindliche Unterschrift des Herstellers

Robert Clemens Metallbau GmbH & Co. KG

Gronauer Hof 5 | 48527 Nordhorn | Tel.: 05921 / 5134 | Fax: 05921 / 5122 | E-Mail: info@clemens-metallbau.de
Amtsgericht Osnabriick HRA 130387; Ust.-Id.-Nr. DE 185117926; Steuer-Nr. 55/203/19118; FA Bad Bentheim



